


附件1：项目需求
1. 裸光纤线路技术及服务要求
1． 本项目供应商提供的光缆符合国家有关光纤质量的规范要求，在敷设的光缆中留有适当的余量用于日后的维护和扩展。
2． 光纤布线接入符合国家有关光纤布线规范，所有光纤引入采购人机房设备机柜。
3． 供应商负责光路的开通和测试工作，在采购人接入点安装设备或ODF 跳线单元等设备或线架，光路和设备的运行维护由供应商负责。
4． 供应商在实施光路安装时对采购人各接入点地场地内的其他设备、设施有良好保护措施，如有损坏，所有费用均由供应商承担。
2. 数字电路技术及服务要求
1． 提供1条1G上下行速率对等电路。从中山大学附属口腔医院(广州市越秀区陵园西路56号中山大学附属口腔医院2层信息科)接入至中山大学附属口腔医院珠江新城院区(天河区华利路59号保利大厦西塔1层)
2． 为了确保网络安全平稳运行，针对网络的安全性、可靠性、维护保障能力方面提出了如下关键要求：
1) 物理隔离：采用物理隔离的硬管道传输技术承载的专线，确保跟互联网及其他面向公众上网流量的网络物理隔离。不接受基于IP类协议的统计复用、逻辑隔离方式的专线。
2) 带宽独享：提供的传输链路技术实质需保证为：OTN 或SDH 或MSTP等时分复用为内核且能够达到全程独享时隙的传输方式作为承载链路构架
3) 专用网络：提供的专线应全程全网使用专用设备，不跟互联网、家庭上网、手机上网业务流量共享设备。
4) 业务管理保障：业务全程端到端支持故障快速定界定位。
5) 业务连续性：专线承载设备需具备充足生命周期，保证在周期内能获得设备制造厂商的软硬件服务支持，确保用户业务连续性和长期演进。
6) 用户端设备信息安全：用户端设备安装在用户机房，接收内网信息，需符合我国网络安全审查技术标准，例如CCRC-EAL-TR标准。
7) 高质量:保证业务可用率99.9%。
8) 大带宽:带宽最大可达100G。
9) 低时延:实现端到端超低时延;
3. 互联网线路技术及服务要求
1． 提供1条300M互联网光纤专线接入到中山大学附属口腔医院珠江新城院区(天河区华利路59号保利大厦西塔1层)。
2． 要求在互联网专线接入地址根据采购人需要提供以太网光口或者以太网电口连接采购人设备。
3． 要求提供独享带宽的 Internet接入，独占上下行速率恒定，上下行带宽对称。
4． 线路平均丢包率不高于1%，实施方案需提供 Internet接入的组网拓扑图。
5． 向中山大学附属口腔医院珠江新城院区提供互联网租赁专线的安装、使用培训和维护服务等的全部内容，并完成整个互联网租赁专线的联调工作。
6． 为采购人提供至少8 个符合互联网协议子网划分规则的固定公网IPv4地址（其中2个为网络地址和广播地址，1个为网关，其余IP地址数量的使用情况视采购人用户接入端的网络设备确定）供采购人在协议期间内使用。




